
  
  

BEÉPÍTHETŐ GÁZFŐZŐLAP 

GYÁRI INFORMÁCIÓ 

 

Jelleg 

AN/UPC 8422248072724 

Gázfőzőlap 

Jellemzők 

Főzőzónák száma 

Zóna 1: Technológia 

Zóna 1: Zóna típusa 

Zóna 1: Pozíció 

4 

GÁZ 

Tripla 

Jobboldalt 

3,5 Zóna 1: Teljesítmény (kW) 

Zóna 2: Technológia 

Zóna 2: Zóna típusa 

Zóna 2: Pozíció 

GÁZ 

Gyors 

Baloldalt 

Zóna 2: Teljesítmény (kW) 

Zóna 3: Technológia 

Zóna 3: Zóna típusa 

Zóna 3: Pozíció 

3 

GÁZ 

Félgyors 

Hátul középen 

1,75 Zóna 3: Teljesítmény (kW) 

Zóna 4: Technológia 

Zóna 4: Zóna típusa 

Zóna 4: Pozíció 

GÁZ 

Normal 

Elől középen 

1 

LCI 6031 K 

Cod. 08041500 

Zóna 4: Teljesítmény (kW) 

Méretek 

AN 8422248072724 Szélesség (mm) 

Magasság (mm) 

Mélység (mm) 

640 

55 

510 

Beépítés szélesség (mm) 

Beépítés mélység (mm) 

 

555 

475 

Könnyű telepítési rendszer EASYFIX 

Kivitel 

Anyag Üveg 

Elől 

Nincs 

Ferde 

Keret 

Főzőrács Öntöttvas 

Vezérlés 

Vezérlés Mechanikus 

Vezérlési pozíció Elől középen 

Független zónavezérlés 

Rejtett vezérlés 

√ 

- 

Fokozatok Fokozatos 

Főzési idő programozás 

Visszaszámláló riasztás 

Energiagazdálkodás 

Rendelkezésre álló teljesítményhatárok (kW) 

Csatlakoztathatóság 

- 

- 

- 

Nincs 

Nincs 

Automata szikragyújtás 220-240V 

Biztonság 

 

Biztonsági zár - 

Gyermekzár Nincs 

- Maradék hő kijelző 

Automatikus edényérzékelés - 

Intelligens főzőedény-érzékelés - 

Automatikus biztonsági leállás 

Folyadék kiömlésének észlelése 

- 

- 

Biztonsági szelep √ 

Elektromos csatlakozás 

Hálózati Feszültség [V] 220-240 



  
 

Hálózati Frekvencia [Hz] 50/60 

Hálózati teljesítmény [W] 

Többfázisú csatlakozási lehetőség 

9,25 

2 fázis 

I. osztály 

Nincs 

Érintésvédelmi osztály 

Csatlakozó típusa 

  


