falmec

MIRA

Valtozat

Sziget - 40 cm - Inox - 800 m3/h

Kollekcié
Design

EAN kéd
8034122201993

JELLEMZOK

Perimetrikus elszivas Elektronikus
vezérlés LED-vilagitas

Kivehet6 és moshato zsirsziiré
Szénsziiré mellékelve

OPCIONALIS TARTOZEKOK

KACL.770#41F

Tetd alatti taviranyités motor1100 m3/h
kefe nélkdli

KACL.786#41F

Kultéri elszivo ventilator 1000 m3/h
KACL.796#4AF

Kultéri elszivo ventilator 1500 m3/h
KACL.797#4AF

Tet6 alatti taviranyités motor 1300
m3/h

KACL.798#41F

Tetd alatti taviranyités motor 950 m3/h
101079900

,Base” fém szlrd - 235x245 mm
103050091

Kerek szénsziiré, @170 mm - 6-os
tipus

min 900 - max 1202
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MUSZAKI JELLEMZOK

Felszerelési mod
Sziget

Méretek

40 cm

Kivitel

Scotch brite rozsdamentes acél
(AISI 304)

Motor

800 m*h

Vezérlés tipusa
Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok
4

Vilagitas

Led 4x1,2 W - 3200 K
Filter

,Base” fém sz(ir6 - 235x245 mm

Szénsz(iré

Kerek szénsz(iré, @170 mm - 6-0s

tipus (mellékelve)

Minimalis tavolsag

Gaz f6z6laptol: 60 cm
Elektromos f6zélaptol: 52 cm

A fénykép csak tajékoztato jellegli
Lehet, hogy nem felel meg a kivélasztott valtozatnak.

CSOMAGOLAS: SULYOK ES
TERFOGATOK

Brutto suly
36 kg

Nett6 suly
32 kg
Térfogat
0,28 m*
Csomagolas mérete
Hossz

995 mm
Magassag
480 mm
Mélység
595 mm

FOGYASZTAS ES i
CSATLAKOZASI JELLEMZOK

Maximalis fogyasztas
280 W

Fesziiltség

220-240 V
Frekvencia

50 - 60 Hz

MOTOR MUSZAKI ADATLAP
Maximalis kapacitas

590 m¥h

I.E.C. 61591

Maximalis zajszint

64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomas (Pa)
500 Pa

Motor max. teljesitménye
203 W
ENERGIAOSZTALY
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MOTOR MUSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszama 1 2 3 4
Zajszint
dB(A)re1pW-L.E.C. 60704-2-13 37 41 46 %5
Kapacitas (m3/h)
LE.C.61591 190 300 380 610
Maximum nyomas (Pa) 490 500 520 582
Motor teljesitménye (W) 130 150 178 224
Légkifavas 150 150 150 150
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ENERGIACIMKE PF
S Falmec Spa
M Sziget - 40 cm - Inox - 800 m3/h
AEC 58,1 kWh/év
EEC B
FDE 25,6
FDEC B
LE 28,4
LEC A
GFE 53,0
GFEC F
Qmin 230,0 m3/h
Qmax 380,0 m3/h
Qboost 590,0 m3/h
SPEmin 45 dBa
SPEmax 55 dBa
SPEboost 64 dBa

58 PO - w
kWh/év PS 048 W
Pl

F 11
EEI 63,8
Qbep 287,0 m3/h
Pbep 415 Pa
Qboost 590,0 m3/h
Wbep 129,0 w
wL 8,60 w
Emiddle 245 lex
Lwa-SPEmax 55 dBa

PF_Termékismertet6 adatlap a 65/2014 szerint S_Szallité neve / M_Modell azonositéja / AEC_Eves energiafogyasztas (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysagi osztaly / FDE_
Folyadékdinamikai hatékonysag (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysagi (FDE) osztaly / LE_Vilagitas hatékonysag (LE hood) / LEC_Vilagitas hatékonysagi osztaly / GFE_
Zsirszirési hatékonysag / GFEC_Zsirszlrési hatékonysagi osztaly / Qmin_Légaram (m3h) minimum sebeségen normal hasznalat esetén / Qmax_Légaram (m*h) maximum sebességen normal
hasznalat esetén / Qboost_Légaram intenziv/turbé bedllitas esetén (m*/h) (Max. légaram) / SPEmin_Légi akusztikai A-sulyozott hangteljesitmény-kibocsatas minimalis sebességnél, normal
hasznalat esetén / SPEmax_Légi akusztikai A-sulyozott hangteljesitmény-kibocsatas maximalis sebességnél, normal hasznalat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-sulyozott hangteljesitmény-
kibocsatas (dB) intenziv vagy turbd sebességnél/ PO_Energiafogyasztas kikapcsolt médban (Po) / Ps_Energiafogyasztas készenléti médban (Ps). PI_Tovabbi informaciok a 66/2014

szerint F_|d6éndvel6 tényez6 / EEI_Energiahatékonysagi index / Qbep_Mért Iégaramlasi sebesség a legjobb hatékonysagi ponton / Pbep_Mért [égnyomas a legjobb hatékonysagi ponton /
Qboost_Maximum légaram / Wbep_Meért elektromos teljesitmény a legjobb hatékonysagi ponton / WL_Vilagitasi rendszer névleges teljesitménye / Emiddle_A vilagitasi rendszer atlagvilagitasa
a fézé6fellileten / Lwa=SPEmax_Hangnyomasszint a legnagyobb sebességen.
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