HASZNALATI
UTMUTATO

Built-in 50
Built-in 70

HU Felhasznal6i kézikonyv

EN Instructions Booklet

Built-in 50 Max
Built-in 70 Max



BUILT-IN 50 5 5,1kg

BUILT-IN MAX 503 5,7 kg
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BUILT-IN 70 5 6,5 kg
BUILT-IN MAX 703 7,3 kg
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HU - Szivocsé (3) és elektromos csatlakozas (4)

EN - Suction pipe (3) and electrical connection (4)
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HU - Az opcionalis aktivszénsziiré 6sszeszerelése: tavolitsa
el a panelt (5), vegye ki a fémsziiréket (6), szerelje be az
aktivszén-sziiroket (7).

EN - Assembling optional active carbon filter: remove
panel (5), remove metal filters (6), assemble active
carbon filters (7).




HU -

EN

Szétszerelés: vegye le a panelt (8), vegye ki a fém
sziiréket (9).

- How to uninstall: remove panel (8), remove

metal filters (9).




HU -

EN

Lazitsa meg a rogzitécsavarokat (10), nyissa ki a
beépitett egységet (11).

- Unscrew fixing screws (10), release built-in

unit (11).

HU - Biztonségi keret (Ezt huzza!)
EN - Safety bracket (Pull!)




BIZTONSAGI UTASITASOK
ES FIGYELMEZTETESEK

A Dbeszerelési miiveleteket képzett és

szakképesitéssel rendelkez6 szerel6knek
kell elvégezniiik a jelen kézikonyv utasitasainak
és a hatalyos eléirasoknak megfelel6en.
NE hasznaélja az elszivot, ha a tapkabel vagy mas
alkatrészek sériiltek: valassza le az elszivot az
elektromos halézatrdél, és javitas céljabol keresse fel a
forgalmazot vagy egy hivatalos szerviz viszonteladot.
Ne moédositsa a berendezés elektromos,

mechanikai vagy funkcionalis felépitését.

Ne kisérelje meg személyesen megjavitani
vagy cserélni. Az illetéktelen és nem hozzaérté
személyek beavatkozasa komoly karokat okozhat
az egységben, illetve fizikai és személyi karokat
okozhat, amelyekre a gyarté garancidgja nem
vonatkozik.

FIGYELMEZTETESEK A TELEPITONEK

MUSZAKI BIZTONSAG

Az elszivo felszerelése el6tt ellenérizze

& az egyes alkatrészek sértetlenségét és
miikodését. Ha rendellenességeket észlel, ne
folytassa a telepitést, és vegye fel a kapcsolatot a
kereskedével.
NE szerelje fel az elszivét, ha esztétikai (vagy
kozmetikai) hibat észlelt. Helyezze vissza az
eredeti csomagolasba, és vegye fel a kapcsolatot
a kereskedovel.

Az esztétikai (vagy kozmetikai) hibakat nem lehet
bejelenteni, miutan az egység beszerelésre keriilt.
A felszerelés soran mindig hasznaljon egyeni
véddeszkdzoket  (pl.  biztonsagi  cipd), és
korultekintéen és megfelel6en viselkedjen.

Az elszivohoz mellékelt szerelési készletet (csavarokat
és dugokat) csak falazott falra valo felszerelésnél
lehet hasznalni: ha méas anyagbol készilt falra telepiti
az egységet, akkor mérlegelje az egyéb szerelési
lehet6ségeket, szem eldtt tartva a falfellilet tipusat és
az elszivé sulyat.

Ne feledje, hogy azok a telepitési moédok, amelyeknek
a mellékelttdl eltérd tipusu rogzitérendszerei vannak,
vagy amelyek nem felelnek meg a kdvetelményeknek,
elektromos és mechanikus veszélyt okozhatnak.

Ne szerelje fel az elszivot a szabadban, és ne tegye ki
légkdri elemeknek (esd, szél stb.).

ELEKTROMOS BIZTONSAG

Az elektromos rendszernek, amelyhez az
elszivotcsatlakoztatja,ahelyiszabvanyoknak
kell megfelelnie, és foldelt csatlakozassal kell
ellatni, a felhasznalasi orszagban érvényes
biztonsagi el6irasoknak megfeleléen. Ezenkiviil
meg kell felelnie a radié antisztatikus jellemzékre

vonatkozo eurépai szabvanyoknak.

Azelszivo felszerelése el6tt ellendrizze, hogy a haldzati
tapegység megfelel-e az egység belsejében talalhato
adattablan feltlintetetteknek. A telepitett berendezés
elektromos aramforrashoz valé csatlakoztatasahoz
hasznalt aljzatnak elérhetének kell lennie: ellenkezé
esetben szereljen be haldzati kapcsolét az elszivo
szlikség szerinti levalasztasahoz.

Az elektromos rendszeren végrehajtott barmilyen
valtoztatast szakképzett villanyszerelének  kell
elvégeznie.

A berendezés hibaja esetén ne prébalja meg sajat
maga megoldani a problémat, hanem forduljon a
forgalmazohoz vagy egy hivatalos szervizhez.

Az elszivo felszerelésekor valassza le a
késziiléket a csatlakozé kihuzasaval vagy a
fokapcsolo lekapcsolasaval.

FUSTELVEZETESI BIZTONSAG
Ne csatlakoztassa a késziiléket égésbol
szarmazé fiist elvezetésére szolgalé
csovekhez
Az elszivé felszerelése el6tt ellendrizze, hogy betartottak-e
a helyiség légkivezetésére vonatkozé minden hatalyos
el6irast.

FEVLHASZNI:\LC')I FIGYELMEZTETESEK

Ezeket a figyelmeztetéseket az On és masok
személyes biztonsaga érdekében allitottuk
Ossze.
Ezért kérjiik, hogy figyelmesen olvassa el a
kézikonyvet, miel6tt hasznalatba venné vagy
tisztitana a késziiléket.

A gyart6 nem Vvallal felelésséget olyan
személyekkel, targyakkal és haziallatokkal
megesett karokért, amelyeket kozvetleniil

vagy kozvetett modon a jelen kézikonyvben
feltiintetett biztonsagi figyelmeztetések be nem
tartasa okozott.

A jovobeni konzultaciohoz elengedhetetlen, hogy
ezt a kézikonyvet a berendezéssel egyiitt tarolja.
Ha a berendezést eladjak vagy atadjak egy masik
személynek, biztositsa, hogy a kézikdnyv is szallitasra
kertljon, hogy az Uj felhasznald tisztaban legyen az
elszivd mikodésével és a figyelmeztetésekkel.

A rozsdamentes acél elszivot a felszerelés utan meg
kell tisztitani, hogy eltavolitsa a veddragasztoto
maradékat, valamint a zsir- és olajfoltokat, amelyek
visszafordithatatlan karokat okozhatnak az elszivd
fellletén. Az egység megfeleld tisztitasahoz a gyartd
javasolja a mellékelt nedves torl6kenddk hasznalatat,
amelyek kalon is kaphatok.

Ragaszkodjon az eredeti alkatrészekhez.

MAGYAR



RENDELTETESSZERU HASZNALAT

A berendezést kizardlag nem professzionalis
haztartasi konyhaban f6zott ételekbol szarmazo
fiist és para elvezetésére szanjak: minden egyéb
hasznalat nem megfelel6. A nem megfelelo
hasznalat karokat okozhat személyeknek,
dolgoknak, haziallatoknak, és mentesiti a gyartot
minden felel6sség alol.

A késziiléket 8 évesnél idosebb gyermekek és csokkent
fizikai, érzékszervi és szellemi képességekkel rendelkez6,
vagy tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkezé
személyek is hasznalhatjak, feltéve, hogy ezt feliigyelet
mellett teszik, vagy miutan megkaptak az utasitasokat a
berendezés hasznalatahoz és megértették a kapcsolodo
veszélyeket.

Gyermekeknek tilos a berendezéssel jatszani. Gyermekek
feliigyelet nélkiill nem végezhetik a felhasznalo altal
végzett tisztitast és karbantartast.

HASZNALATI ES TISZTIiTASI FIGYELMEZTETESEK
Tisztitas vagy karbantartasi miiveletek

l \ elétt valassza le a késziiléket a csatlakozé

kihazasaval vagy a fokapcsolo lekapcsolasaval.

Ne hasznalja az elszivét nedves kézzel vagy mezitlab.
Mindig ellen6rizze, hogy az 0Osszes elektromos
alkatrész (vilagitas, elszivd ventilator) ki van-e
kapcsolva, amikor a berendezést nem hasznalja.

Az elszivora helyezett vagy arra felfliggesztett targyak
maximalis 6ssztomege nem haladhatja meg az 1,5
kg-ot.

Mindig felligyelje a fdzési folyamatot olajsiitok
hasznalatakor: A tulhevitett olaj meggyulladhat.

Ne hagyjon nyilt, feligyelet nélkdili langot az elszivo
alatt.

Ne készitsen ételt nyilt langon az elszivo alatt.

Ne hasznalja az elszivot fém zsirszlrék nélkul: ilyenkor
a zsir és a szennyezddések lerakddnak a berendezés
belsejében, és veszélyeztethetik annak mikddését.
Az elszivd hozzaférhetd részei felforrésodhatnak, ha
fézokésziilékekkel egyidejlleg hasznaljak.

Ne veégezzen semmilyen tisztitasi mUveletet, ha az
elszivé alkatrészei még melegek.

Tlzveszély all fenn, ha a tisztitast nem a jelen flizetben
szerepld utasitasok és termékek segitségével végzik
el.

Kapcsolja le a fékapcsolét, ha a berendezést hosszu
ideig nem hasznalja.

Ha egyidejileg mas, gazt vagy mas

lizemanyagot hasznalo késziilékeket (kazan,
kalyha, kandallok stb.) is hasznalnak, iigyeljen
arra, hogy a helyiség, ahol a fiist kibocsatasra
keriil, jol szell6ztetett legyen, a helyi el6irasoknak
megfelel6en.

TELEPITES
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csak képzett személyzet részére

A

MUSZAKI JELLEMZOK

Az elszivo felszerelése el6tt figyelmesen olvassa el a
.BIZTONSAGI UTMUTATO ES FIGYELMEZTETESEK"
cimii fejezetet.

A miszaki specifikacidkat az elszivé belsejében talalhaté cimkék mutatjak be.

ELHELYEZES

A f6z6berendezés legmagasabb része és az elszivo legalacsonyabb
része kozotti minimalis tavolsagot a beszerelési utmutato
tartalmazza.

Altalaban, amikor az elszivét gaztiizhely félé szerelik, a tavolsagnak
legalabb 65 cm-nek (25,6”) kell lennie. Ugyanakkor az EN60335-2-31
szabvany értelmében a tlizhely és az elszivo alsé része kézotti minimalis
tavolsag csokkenthetd a telepitési utasitasokban meghatarozott mértékig.
Ha a gaztlizhelyre vonatkoz6 utasitdsok nagyobb tavolsagot irnak el6,
azt figyelembe kell venni.

Ne szerelje fel az elszivét a szabadban, és ne tegye ki kultéri kérnyezetnek
(es6, szél stb.).

ELEKTROMOS CSATLAKOZAS
(csak képzett személyzet részére)

Miel6tt barmilyen miiveletet elvégezne az elszivon,

valassza le a késziiléket az elektromos halézatrél.

Ugyeljen arra, hogy az elszivé belsejében levé vezetékek ne
legyenek lecsatlakoztatva vagy elvagva: sériilés esetén vegye fel a
kapcsolatot a legkdzelebbi szervizzel. Az elektromos csatlakoztatast
illetéen tajékozodjon képzett szakembernél.

A csatlakoztatast a hatalyos torvények és

betartasaval kell elvégezni.

Miel6tt az elszivot az elektromos haldzatra csatlakoztatna, ellenérizze,

hogy:

» a feszlltség-ellatas megfelel az elszivé belsejében talalhatd adattablan
feltlintetett adatoknak;

« az elektromos rendszer megfeleld és képes elviselni a terhelést (lasd az
elszivéban talalhaté miszaki eléirasokat);

* A tapcsatlakozé és a kabel ne legyen kitéve 70 °C-ot meghaladd
hémérsékletnek.

* az aramellatd rendszert hatékonyan és megfeleléen van foldelve, a
hatalyos el6irasoknak megfeleléen;

* az elszivé csatlakoztatasahoz hasznalt aljzat elérhet6 helyen van.

Eset:

« csatlakozo nélkiili kdbelekkel felszerelt eszk6zdk esetén: a hasznalt
csatlakozo tipusa ,szabvanyos” legyen. A vezetékeket az alabbiak
szerint kell csatlakoztatni: sarga-z4ld - foldelés, kék - semleges, barna
- fazis. A csatlakozot megfelel biztonsagi aljzathoz kell csatlakoztatni.
rogzitett berendezések, amelyek nincsenek ellatva tapkabellel és
csatlakozoéval vagy barmilyen mas eszkdzzel, amely biztositia az
elektromos haldézatrél val6é levalasztast, érintkez6i olyan nyilasi
hézaggal rendelkezzenek, amely lehet6évé teszi a teljes levalasztast a
lll. tulfesziltség kategoriaban.

Az emlitett levalaszt6é eszk6zoket a haldzati tapegységen a telepitési
eléirasoknak megfeleléen kell biztositani.

rendelkezések

A sarga / z6ld foldeld kabelt nem szabad lekapcsolni a kapcsoléval.
A gyarté nem vallal felelésséget a biztonsagi eldirasok be nem tartasaért.

FUST-/PARAELVEZETES
KULSO ELSZIVO (SZIVAS)

Ebben a valtozatban a flist és a para a kivezetécsovon
keresztll a szabadba urdl.

Ebbdl a célbdl az elszivo kimeneti csatlakozojat csével
kell csatlakoztatni egy kulsd kimenethez.

A kimeneti csé:
atmeérdje nem lehet kisebb az elszivé csatlakozéjanak atmérdjénél.
lejtsen a vizszintes szakaszokban, hogy megakadalyozza a
kondenzviz visszafolyasat a motorba.
rendelkezzen a sziikséges kanyarokkal.



* hossza legalabb a minimalisan szlikséges hosszusag legyen a rezgések
elkerllése és az elszivo szivételjesitményének csdkkentése érdekében.
A csoOveket szigetelnie kell, ha azok hideg kdrnyezeten haladnak at. 800m3/h
vagy annal er6sebb motorok esetén visszacsap6 szelep kerdl telepitésre, hogy
megakadalyozza a kils6 leveg6 visszaaramlasat.

Eltérés Németorszag esetében:

ha a konyhai paraelszivot egy idében hasznaljak olyan késziilékekkel, amelyek
nem villamos energiaval mikédnek, a helyiség negativ nyomasa nem haladhatja
meg a 4 Pa (4 x 10-5 bar) értéket

ELSZiVO BELSO RECIRKULACIOVAL (SZURES)

Ennél a modelinél a levegd athalad a mennyezetben 1évé opcionalis
szliréegységen, hogy tisztitsak és Ujrahasznositsak a kérnyezetben.

Ebben a verziéban a visszacsap6 szelepet nem szabad 6sszeszerelni: vegye
le, ha a motor levegdkivezet6 nyilasan van.

A

OSSZESZERELESI UTASITAS

csak képzett személyzet részére

MUKODTETES

MIKOR KAPCSOLJUK BE AZ ELSZIVOT?

A f6zés megkezdése el6tt legalabb egy perccel kapcsolja be az elszivot,
hogy a g6zt és a parat a szivofeliilet felé iranyitsa.

A f6zés utan hagyja mikddésben az elszivét, amig a géz és szag teljes
mértékben elvezetésre keril

Az elszivo kiilonféle konfiguraciokban telepithet6.
Az altalanos 0sszeszerelési Iépések minden telepitésre vonatkoznak;
minden esetben kdvesse a sziikséges telepitéshez megadott Iépéseket.

MELYIK SEBESSEGET VALASSZUK?

1. sebesség: fenntartja a tiszta leveg6 aramlasat alacsony
aramfogyasztassal.

2. sebesség: normal hasznalati feltételek.

3. sebesség: erds szagok és para jelenléte.

MIKOR SZUKSEGES A SZUROK MOSASA VAGY CSEREJE?

A fémsziiréket 30 izemdranként meg kell tisztitani. Tovabbi részletek a
“KARBANTARTAS?” fejezetben talalhatok.

MECHANIKUS NYOMOGOMB

¥

O

Ki

O O OO

—v— Fény BE/KI
1 1. motorsebesség
2 2. motorsebesség
3 3. motorsebesség
KI Allitsa le a motort

11

KARBANTARTAS

Tisztitdas vagy karbantartasi miiveletek elvégzése el6tt
A aramtalanitsa a késziiléket a csatlakozé kihuzasaval vagy
a fokapcsolé lekapcsolasaval.
Ne hasznaljon surold, savas vagy korroziv hatasu anyagokat vagy
csiszolokenddket.
A rendszeres karbantartas garantalja a megfelel6 mikddést és
teljesitményt az id6 mulasaval. Kilénos figyelmet kell forditani a fém
zsirsziirokre: a szlr6k és tartoik gyakori tisztitasa megel6zi a gyulékony
zsir felgyllemlését.

KULSO FELULETEK TISZTiTASA

Javasoljuk, hogy a motorhazteté kilsé feluleteit legalabb 15 naponta tisztitsa
meg, hogy elkerllje az olajos anyagok és zsir hozzaragadasat. A szalcsiszolt
rozsdamentes acél elszivo tisztitasahoz a gyartdé a ,Magic Steel” torl6kenddk
hasznalatat javasolja.

Alternativ. megoldasként és az Osszes tobbi tipusu fellletet egy folyékony
mosészerrel vagy denaturalt alkohollal enyhén megnedvesitett nedves ruhaval
tisztithatja. Teljes tisztitas alapos 6blitéssel és puha ruhaval torténd szaritassal.

A

Az uveglapokat csak specialis, nem korroziv vagy kopasmentes
tisztitészerekkel és puha ruhaval tisztitsa.
A gyartd nem vallal felel6sséget ezen utasitasok be nem tartasaért.

Ne haszndljon tul sok nedvességet vagy vizet a nyomégomb
kezel6panelje és a vilagitoberendezések koriil, hogy megakadalyozza az
elektronikus alkatrészek parasodasat.

Ne tisztitsa folyadékokkal vagy old6szerekkel az elektromos

BELSO FELULETEK TISZTITASA
alkatrészeket és a motor az elszivé belsejében talalhaté

& részeit.

A bels6 fém alkatrészekkel kapcsolatban lasd az el6z6é bekezdést.

FEM ZSiRSZUROK

Javasoljuk, hogy a fémsziréket gyakran (legalabb havonta egyszer) tisztitsa,
hagyja 6ket forrasban l1évé vizben és tisztitéoldatban 1 6ran at azni, ugyelve arra,
hogy ne hajlitsa meg 6ket.

Ne hasznaljon korroziv, savas vagy ligos mososzereket.

Jol oblitse le és varja meg, amig teljesen megszaradnak, miel6tt 0sszeszerelné
Oket.

Mosogatds mosogatdégépben megengedett, azonban a sziré anyaganak
elsotétllését okozhatja: ezen probléma csokkentése érdekében alacsony
hémérsékleten (max. 55 °C) mossa.

A fém zsirszlrék behelyezéséhez és eltavolitdsahoz lasd az Osszeszerelési
Utmutatot.

VILAGITAS
Az elszivd nagy hatékonysagu, alacsony fogyasztasu LED-es spotlampakkal

rendelkezik, rendkivll hosszu élettartammal, normal hasznalati korilmények kozott.
Ha a LED-es spotlampakat ki kell cserélni, akkor az abra szerint jarjon el.

MAGYAR



ARTALMATLANITAS A HASZNOS ELETTARTAM LEJARTAVAL

Akésziléken athuzott szemetes vagy hulladékgyjté szimbolum azt jelenti, hogy

a termék WEEE, azaz ,elektromos és elektronikus berendezések hulladéka”,
I tehat nem szabad artalmatlanitani szokasos, nem szelektalt hulladékkal

(azaz ,vegyes haztartasi hulladékkal”), hanem kiloén kell artalmatlanitani, hogy
Ujrafelhasznalasuk céljabol kilonleges feldolgozas vagy kuldnleges kezelés torténjen
a kornyezetre artalmas anyagok eltavolitasa és biztonsagos artalmatlanitasa, valamint
az Ujrahasznosithaté nyersanyagok eltavolitasa érdekében. Ezeknek a termékeknek
a megfelelé artalmatlanitdsa hozzajarul az értékes erdforrasok megtakaritdsahoz
és elkerllli az egészségre és a koérnyezetre gyakorolt lehetséges negativ hatasokat,
amelyeket a hulladék nem megfelel artalmatlanitasa okozhat.
Kérjik, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatésagokkal, hogy tovabbi informéciét kapjon
a legkdzelebbi kijelolt hulladékgydjté pontrél. Az ilyen hulladék nem megfeleld
artalmatlanitasaért kiszabhaté szankcidkat a nemzeti jogszabalyoknak megfeleléen lehet
alkalmazni.

INFORMACIO AZ ARTALMATLANITASROL AZ EUROPAI UNIO ORSZAGAIBAN

Az EU WEEE-iranyelvet az egyes orszagokban eltéréen alkalmazzak, ennek megfeleléen,
ha a késziiléket artalmatlanitani kivanja, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a helyi
hatoésagokkal vagy a kereskedével, hogy megtudja, mi a helyes artalmatlanitasi modszer.

INFORMACIO AZ ARTALMATLANITASROL A NEM EUROPAI UNIOS
ORSZAGOKBAN

Az athuzott szemetes vagy hulladékgyjt§ szimbolum csak az Eurdpai Unidban
érvényes: ha a késziiléket mas orszagban kivanja artalmatlanitani, javasoljuk, hogy
vegye fel a kapcsolatot a helyi hatésagokkal vagy a kereskedével, hogy megtudja, mi a
helyes artalmatlanitasi modszer.

é FIGYELEM!

A gyarto fenntartja a jogot, hogy barmikor, el6zetes értesités nélkil valtoztasson
a berendezésen. A kézikényv nyomtatasahoz, forditdsdhoz és akar részleges
sokszorositasahoz a gyarté engedélyére van sziikség.

A kézikbnyvben szerepl6 miszaki informacidk, grafikus abrak és jellemzdék
tajékoztato jellegliek, és nem tehet6k kozzé.

Ez a kézikdnyv olasz nyelven késziilt. A gyartd nem vallal felel6sséget az esetleges
atirati vagy forditasi hibakért.
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SAFETY INSTRUCTIONS
AND WARNINGS

Installation operations are to be carried

out by skilled and qualified installers in ac-
cordance with the instructions in this booklet and
in compliance with the regulations in force.

DO NOT use the hood if the power supply cable
or other components are damaged: disconnect
the hood from the electrical power supply and con-
tact the Dealer or an authorised Servicing Dealer for
repairs.

Do not modify the electrical, mechanical or func-
tional structure of the equipment.

Do not personally try to carry out repairs or re-
placements. Interventions carried out by incompe-
tent and unauthorised persons can cause serious
damage to the unit or physical and personal harm,
not covered by the Manufacturer's warranty.

WARNINGS FOR THE INSTALLER

TECHNICAL SAFETY

Before installing the hood, check the integ-

rity and function of each part. Should
anomalies be noted, do not proceed with installa-
tion and contact the Dealer.

Do NOT install the hood if an aesthetic (or cos-
metic) defect has been detected. Put it back into
its original package and contact the dealer.

No claim can be made for aesthetic (or cosmetic)
defects once it has been installed.

During installation, always use personal protective
equipment (e.g.. Safety shoes) and adopt prudent
and proper conduct.

The installation kit (screws and plugs) supplied with
the hood is only to be used on masonry walls: in case
of installation on walls of a different material, assess
other installation options keeping in mind the type of
wall surface and the weight of the hood.

Keep in mind that installations with different types of
fastening systems from those supplied, or which are
not compliant, can cause electrical and mechanical
seal danger.

Do not install the hood outdoors and do not expose
it to atmospheric elements (rain, wind, etc.).

ELECTRICAL SAFETY

The electrical system to which the hood is

to be connected must be in accordance
with local standards and supplied with earthed
connection in compliance with safety regulations
in the country of use. It must also comply with Eu-
ropean standards regarding radio antistatic prop-
erties.
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Before installing the hood, check that the electrical
mains power supply corresponds with what is report-
ed on the identification plate located inside the hood.
The socket used to connect the installed equipment
to the electrical power supply must be within reach:
otherwise, install a mains switch to disconnect the
hood when required.

Any changes to the electrical systemn must be carried
out by a qualified electrician.

Do not try to solve the problem yourself in the event
of equipment malfunction, but contact the Dealer or
an authorised Servicing Department for repairs.

When installing the hood, disconnect the
equipment by removing the plug or switch-
ing off the main switch.

FUMES DISCHARGE SAFETY

Do no connect the equipment to discharge
pipes of fumes produced from combustion
(for example boilers, fireplaces, etc.).

Before installing the hood, ensure that all standards in
force regarding discharge of air out of the room have
been complied with.

USER WARNINGS

These warnings have been drawn up for

your personal safety and those of others.
You are therefore kindly asked to read the book-
let carefully in its entirety before using the or
cleaning the equipment.

The Manufacturer declines all responsibility for
any damage caused directly, or indirectly, to per-
sons, things and pets as a consequence of failing
to comply with the safety warnings indicated in
this booklet.

It is imperative that this instructions booklet is
kept together with the equipment for any future
consultation.

If the equipment is sold or transferred to another per-
son, make sure that the booklet is also supplied so
that the new user can be made aware of the hood's
operation and relative warnings.

After the stainless steel hood has been installed, it
will need to be cleaned to remove any residues re-
maining from the protection adhesive as well as any
grease and oil stains which, if not removed, can cause
irreversible damage to the hood surface. To properly
clean the unit, the manufacturer recommends using
the supplied moist wipes, which are also available
sold separately.

Insist on original spare parts.



INTENDED USE

The equipment is solely intended to be used to
extract fumes generated from cooking food in
non-professional domestic kitchens: any other
use is improper. Improper use can cause damage
to persons, things, pets and exempts the Manu-
facturer from any liability.

The equipment can be used by children over the age
of 8 and by persons with reduced physical, sensory
and mental abilities, or with no experience or knowl-
edge, as long as they do so under supervision or after
having received relative instructions regarding safe
use of the equipment and understanding of the dan-
gers connected to it.

Children are not to play with the equipment. Clean-
ing and maintenance by the user must not be carried
out by children without supervision.

USE AND CLEANING WARNINGS

Before cleaning or carrying out mainte-

nance operations, disconnect the equip-
ment by removing the plug or switching off the
main switch.

Do not use the hood with wet hands or bare feet.

Always check that all electrical parts (lights, extractor
fan) are off when the equipment is not being used.

The maximum overall weight of any objects placed
or hung (if applicable) on the hood must not exceed
1.5 Kg.

Always supervise the cooking process during the use
of deep-fryers: Overheated oil can catch fire.

Do not leave open, unattended flames under the
hood.

Do not prepare food over an open flame under the
hood.

Never use the hood without the metal anti-grease
filters: in this case, grease and dirt will deposit in the
equipment and compromise its operation.

Accessible parts of the hood can be hot when used at
the same time as the cooking appliances.

Do not carry out any cleaning operations when parts
of the hood are still hot.

There can be a risk of fire if cleaning is not carried out
according to the instructions and products indicated
in this booklet.

Disconnect the main switch when the equipment is
not used for long periods of time.

If other appliances that use gas or other fu-

els are being used at the same time (boiler,
stove, fireplaces, etc.), make sure the room where
the fumes are discharged is well-ventilated, in
compliance with the local regulations.
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INSTALLATION
only intended for qualified personnel

Before installing the hood, carefully read the chapter 'SAFETY
INSTRUCTIONS AND WARNINGS'

A

TECHNICAL FEATURES
The technical specifications are exhibited on the labels located inside the hood.

POSITIONING

The minimum distance between the highest part of the cooking equip-
ment and the lowest part of the hood is indicated in the installation in-
structions.

Generally, when the hood is placed over gas cookers, the distance must be at
least 65 cm (25.6"). However, according to of standard EN60335-2-31, the mini-
mum distance between the cooker and lower part of the hood can be reduced
to the quota reported in the installation instructions.

Should the instructions for the gas cooker specify a greater distance, this must
be taken into consideration.

Do not install the hood outdoors and do not expose it to outdoor environment
(rain, wind, etc.).

ELECTRICAL CONNECTION

(only intended for qualified personnel)

Disconnect the equipment from electrical mains power supply be-
fore carrying out any operations on the hood.

Ensure that the wires inside the hood are not disconnected or cut:

in the event of damage, contact your nearest Servicing Department.

Refer to qualified personnel for electrical connections.

Connection must be carried out in compliance with the provisions of law

in force.

Before connecting the hood to the electrical mains power supply, check that:
voltage supply corresponds with what is reported on the data plate located
inside the hood;
the electrical system is compliant and can withstand the load (see the techni-
cal specifications located inside the hood);
the power supply plug and cable do not come into contact with tempera-
tures exceeding 70 °C;
the power supply system is effectively and properly connected to earth in
compliance with regulations in force;
the socket used to connect the hood is within reach.

In case of:
devices fitted with cables without a plug: the type of plug to use is a "stand-
ardised" one. The wires must be connected as follows: yellow-green for earth-
ing, blue for neutral and brown for the phase. The plug must be connected to
an adequate safety socket.
fixed equipment not provided with a power supply cable and plug, or any
other device that ensures disconnection from the electrical mains, with an
opening gap of the contacts that enables total disconnection in overvoltage
category Il conditions.
Said disconnection devices must be provided in the mains power supply in
compliance with installation regulations.

The yellow/green earth cable must not be cut off by the switch.

The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with the safety
regulations.

FUMES DISCHARGE

EXTERNAL EXHAUST HOOD (SUCTION)

In this version the fumes and vapours are discharged outside
through the exhaust pipe.

To this end, the hood outlet fitting must be connected via a
pipe, to an external output.

The outlet pipe must have:

- adiameter not less than that of the hood fitting.

- aslight slope downwards (drop) in the horizontal sections to prevent conden-
sation from flowing back into the motor.

+the minimum required number of bends.



+ the minimum required length to avoid vibrations and reduce the suction per-
formance of the hood.
You are required to insulate the pipes if it passes through cold environments.
In the presence of motors with 800m3/h or higher, a check valve is present to
prevent external air flowing back.

Deviation for Germany:

when the kitchen hood is used at the same time as appliances that are powered by
energy other than electricity, the negative pressure in the room must not exceed 4 Pa
(4x 10-5 bar).

HOOD WITH INTERNAL RECIRCULATION (FILTERING)

In this model, the air passes through an optional filter unit in
the ceiling to be purified and recycled in the environment.

In this version the check valve must not be assembled: remove it if it is
on the air outlet fitting of the motor.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

only intended for qualified personnel

The generic assembly steps apply to all installations; for each case,
follow the specific steps provided for the required installation.

OPERATION

WHEN TO TURN ON THE HOOD?

Switch on the hood at least one minute before starting to cook to direct fumes
and vapours towards the suction surface.

After cooking, leave the hood operating until complete extraction of all vapours
and odours.

é The hood can be installed in various configurations.

WHICH SPEED IS TO BE SELECTED?

1st speed: maintains the circulation of clean air with low electricity consump-
tion.

2nd speed: normal conditions of use.

3rd speed: presence of strong odours and vapours.

WHEN SHOULD THE FILTERS BE WASHED OR REPLACED?
The metal filters must be cleaned every 30 hours of operation.
For further details see the “MAINTENANCE” chap.

MECHANICAL PUSH-BUTTON

¥

O

OFF

O O OO

—v— Light ON / OFF
1 Motor speed 1
2 Motor speed 2

3 Motor speed 3

OFF

Turn off the motor
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Before cleaning or carrying out maintenance operations, discon-

MAINTENANCE
A nect the equipment by removing the plug or switching off the
main switch.

Do not use detergents containing abrasive, acidic or corrosive substances
or abrasive cloths.

Regular maintenance guarantees proper operation and performance over time.
Special attention is to be paid to the metal anti-grease filters: frequent clean-
ing of the filters and their supports ensures that no flammable grease is accu-
mulated.

CLEANING OF EXTERNAL SURFACES

You are advised to clean the external surfaces of the hood at least once every
15 days to prevent oily substances and grease from sticking to them. To clean
the brushed stainless steel hood, the Manufacturer recommends using "Magic
Steel" wipes.

Alternatively and for all the other types of surfaces, it can be cleaned using a
damp cloth, slightly moistened with mild, liquid detergent or denatured alcohol.
Complete cleaning by rinsing well and drying with soft cloths.

VAN

The glass panels can only be cleaned with specific, non-corrosive or non-abra-
sive detergents using a soft cloth.

The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with these in-
structions.

Do not use too much moisture or water around the push button
control panel and lighting devices in order to prevent humidity
from reaching electronic parts.

CLEANING OF INTERNAL SURFACES

A

METAL ANTI-GREASE FILTERS

Itis advised to frequently wash the metal filters (at least once a month) leaving
them to soak in boiling water and cleaning solution for 1 hour, taking care not
to bend them.

Do not use corrosive, acid or alkaline detergents.

Rinse them well and wait for them to be completely dry before reassembling
them.

Washing in a dishwasher is permitted, however, it may cause the filter material to
darken: to reduce the possibility of this problem from happening, use low-tem-
perature washes (55°C max.).

To extract and insert the metal anti-grease filters see the assembly instructions.

Do not clean electrical parts, or parts related to the motor inside
the hood, with liquids or solvents.
For the internal metal parts, see the previous paragraph.

LIGHTING

The range hood is equipped with high efficiency, low consumption LED spot-
lights with an extremely long life-span under normal use conditions.

Should the LED spotlight need to be replaced, proceed as shown in the figure.

ENGLISH



DISPOSAL AFTER END OF USEFUL LIFE

ﬁ The crossed-out trash or refuse bin symbol on the appliance means
that the product is WEEE, i.e. “Waste electrical and electronic equip-

ment', accordingly it must not be disposed of with regular unsort-
ed waste (i.e. with "mixed household waste"), but it must be disposed of sepa-
rately so that it can undergo specific processing for its re-use, or a specific
treatment, to remove and safely dispose of any substances that may be harmful
to the environment and remove the raw materials that can be recycled. Proper
disposal of these products contributes to saving valuable resources and avoid
potential negative effects on personal health and the environment, which may
be caused by inappropriate disposal of waste.
You are kindly asked to contact your local authorities for further information
regarding the designated waste collection points nearest to you. Penalties for
improper disposal of such waste can be applied in compliance with national
regulations.

INFORMATION ON DISPOSAL IN EUROPEAN UNION COUNTRIES
The EU WEEE Directive was implemented differently in each country, accord-
ingly, if you wish to dispose of this appliance we suggest contacting your local
authorities or dealer to find out what the correct method of disposal is.

INFORMATION ON DISPOSAL IN NON-EUROPEAN UNION COUNTRIES

The crossed-out trash or refuse bin symbol is only valid in the European Union: if
you wish to dispose of this appliance in other countries, we suggest contacting
your local authorities or dealer to find out what the correct method of disposal is.

Q WARNING!

The Manufacturer reserves the right to make changes to the equipment at any
time and without prior notice. Printing, translation and reproduction, even par-
tial, of this manual are bound by the Manufacturer's authorisation.

Technical information, graphic representations and specifications in this manual
are for information purposes and cannot be divulged.

This manual is written in Italian. The Manufacturer is not responsible for any tran-
scription or translation errors.
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Codice / Code
Matricola / Serial Number

—

Importor:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.
A paraelszivok szakeértbje... 1995 ota

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.

(Volt Bajaki Ferenc utca)
tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;
fax: +(36-1) 427 0327

www.multikomplex.hu

Code 110034120 Ed. 02/2020



