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L e ib n iz  In s t it u t e  f o r  P l a s m a  R e s e a rc h  a n d  Te c h n o l o g y

Működési
alapelvek

Leibniz Plazmakutató és Technológiai Intézet



VDE 

certification02 VDE
tanúsítvány
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Geruchsfitter

Szagszűrő

Geprult und zerMzien nacn I 
A következők szerint tesztelve és tanúsítva



02
The plasma filter has been certified according to 
European standards

VDE 

certification

VDE
tanúsítvány

A plazmaszűrő a következő európai szabványoknak megfelelően 
tanúsított

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10;
EN 60335-1:2012
DIN EN 60335-1 Ber.1 (VDE 0700-1 Ber.1):2014-
04;
EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
DIN EN 60335-1/A13 (VDE 0700-1/A13):2018- 
07; EN 60335-1:2012/A13:2017
DIN EN 60335-2-31 (VDE 0700-31):2015-06; EN 
60335-2-31:2014
DIN EN 62233 (VDE 0700-366):2008-11; EN 
62233:2008
DIN EN 62233 Ber.1 (VDE 0700-366
Ber.1):2009-04; EN 62233 Ber.1:200

Ózonmérés a DIN EN 60335-2-65 32. szakasza 
szerint (VDE 0700-65): 201302; EN 60335-2-65: 
2003 + A1 + A11: 2012.

24 órás folyamatos mérés.
Kibocsátások az előírt határértékek alatti.



IUTA 03
ZERO EMISSIONS OF OZONENULLA ÓZONKIBOCSÁTÁS



Olfasense04
ZERO ODOURS

Olfasense

NULLA SZAG



The Olfasense Institute has 

certified the effectiveness of our 

Plasma Filters in eliminating odors.

The filters have, in fact, obtained 

the maximum score in the 

olfactory test: a reduction of odors, 

even the strongest and most 

persistent ones (such as fried and 

roasts), has been demonstrated, up 

to 96.5%.

Olfasense04
Az Olfasense Intézet tanúsította 
plazmaszűrőink hatékonyságát

a szagok megszüntetésében.
A szűrők a maximális 
pontszámot érték el a szaglási 
teszten: a szagok, még a 
legerősebb és legtartósabb
szagok (mint például
sült és pörkölt szagok)
96,5%-os csökkenését mutatták 
ki.



05SARS-CoV-2 

Disinfection TestFertőtlenítési teszt

TESZTJELENTÉS
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The only plasma filter tested for the 
elimination of COVID -19 risk factors

SARS-CoV-2 

Disinfection TestFertőtlenítési teszt

Az egyetlen plazmaszűrő, amelyet a COVID-19 kockázati 
tényezők kiküszöbölésére teszteltek.

Az elvégzett tesztek 99,99 %-os pozitív 
visszajelzést adtak a SAR-CoV-2 vírus 
eltávolítására vonatkozóan.



Conformity 
declaration06 Megfelelőségi 
nyilatkozat

EU megfelelőségi nyilatkozat



06 Conformity 
declaration
Megfelelőségi 
nyilatkozat



No dangerous

substances 07
Th e  a ir a  p l a s m a  f i l t e r  is  f r e e  o f  h a z a r d o us  

s u b s ta nc es  a s  p e r  R E A C H  r e g u l a t io n

Nem veszélyes
anyagok

Az aira plazmaszűrő a REACH-rendelet szerint 
nem tartalmaz veszélyes anyagokat.

ÖNNYILATKOZAT



Summary08

AIRA PLASMA FILTER – CARATTERISTICHE UNICHE!

Összefoglalás

Az Avitana vállalat jól ismert 
intézetekben tesztelte a szagok 
eltávolítására szolgáló plazmaszűrő 
rendszerét működés és stabilitás 
szempontjából.
A VDE tesztelő és tanúsító intézet 
tesztelte és tanúsította mind a 2014/35/
EU kisfeszültségű EK-irányelvek védelmi 
követelményeit, mind a káros gázok 
kibocsátásának hiányát. Az Institute for 
Energy and Environmental Technology 
e.V. (IUTA) tesztelte a plazmaszűrő 
egységet ózonszivárgás szempontjából. 

A kieli Olfasense GmbH cég tesztelte 
a plazmaszűrőt a szagcsökkentés 
mértékének meghatározása céljából. 
Eredmény: a plazmaszűrő 95%-os 
szagcsökkentést ért el hal, és 96,5%-
os szagcsökkentést hasábburgonya 
elkészítésekor. 

AIRA PLAZMASZŰRŐ - CARATTERISTICHE UNICHE!
A greifswaldi Leibniz Institute for 
Plasma Research e.V. kapott 
megbízást a működési elv 
kidolgozására és a plazmaszűrő 
működésének tesztelésére.
Először a plazma működését 
fotografikusan megfigyelték, és 
feljegyezték a nedvesség hatását. 
Az elektródoknál minden beállításnál 
megfigyelték és mérték az ózon 
keletkezését.
Következtetés: az ózon lebontása a 
beépített katonai nagy sűrűségű aktív 
szén segítségével történik.
A szűrőn kívül nem észleltek ózont. 
A szűrőből nem távoznak esetleges 
melléktermékek!

Következtetés: a tesztkamrában 
töltött 90 perc után a szűrőn kívüli 
ózonkoncentráció alacsonyabb volt 
(4 ppb), mint a tesztkamrán kívül, 
azaz alacsonyabb, mint a mindennap 
belélegzett levegőben.



Summary08 Összefoglalás

A SARS-COV 2 vírus eltávolítására 
irányuló tesztekkel kapcsolatban Dr. 
Brandenburg professzorral, a németországi 
Greifswaldban található Leibniz 
Plazmakutató és Technológiai Intézet 
e.V.„Plazma-kémiai folyamatok” kutatási 
fókuszának vezetőjével készített interjúban 
a Guangdong Mikrobiológiai Kimutatási 
Központ 2O18FM01526R01E című 
jelentésről volt szó. Arra a kérdésre, hogy 
ha erre a tesztre Németországban került 
volna sor, akkor ugyanazt a módszert 
alkalmazták volna, igennel válaszolt, 
azaz bár Németországban más tesztelési 
előírások vannak, a tartalom nagyon 
hasonló. Ezért a Németországban kapott 
teszteredmények összehasonlíthatók a 
kínai értékekkel.
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