
Plasma filter 
the best air treatment system 

Plazmaszűrő, 
a legjobb levegőkezelő rendszer 
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Plazma - a legjobb megoldás a légtisztításhoz 
A főzés nagy öröm, de hogyan szabadulhatunk meg a főzés során keletkező szagoktól 

és füsttől a páraelszívó segítségével? 

A páraelszívóhoz kell egy lyuk a falon vagy a mennyezeten a levegő kivezetéséhez, 
valamint egy erős motor, amely elszívja az összes levegőt. Ez hangos zajt és 
magas energiafogyasztást jelent. Télen meleg, nyáron pedig hideg levegőt szív ki a 
konyhából, ami növeli a fűtési és légkondicionálási költségeket. 

Az aktívszén-szűrőkkel ellátott keringtető páraelszívók nem túl hatékonyak a szagok 
csökkentésében, és az aktív szénszűrőket nagyon gyakran kell cserélni, ami magas 
karbantartási költségekkel jár. A nagy teljesítményű motorok kompenzálják a rossz 
hatásfokot, ami növeli a zajt és az energiafogyasztást. 

Most mindennek vége a plazmatechnológiával! 
A plazmás légkezelés a leghatékonyabb légtisztítási módszer 98%-os szagcsökkentéssel. 

Nincs szűrés, nincs mechanikus szagelszívás, a levegő fizikailag átalakul szennyezett levegőből tiszta levegővé. 

Németországban fejlesztették ki, megszünteti a kórokozókat, baktériumokat, vírusokat és allergéneket, cigarettafüstöt stb., 

és csökkenti a betegségek és fertőzések kockázatát. 

Évek óta használják az étteremláncok konyháiban és az élelmiszer-feldolgozásban a szagok és a füst eltávolítására, 

amelyek sokkal sűrűbbek, mint a háztartásokban főzéskor keletkező füst, és mindig nagyon 
hatékonyan működik, segítve a vállalatokat a hatékonyság növelésében és a karbantartási költségek csökkentésében. 

A hagyományos szénszűrőktől eltérően nem növeli a páraelszívó zajszintjét. 
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A plazmával nem szűri a levegőt... hanem kezeli! 
A plazma egy olyan kémiai folyamat, amely a molekulák összetételét hatékony és 

biztonságos elektromos folyamat segítségével módosítja. 
Nincsenek hozzáadott vegyszerek, nincs mechanikus szűrés, a mi folyamatunk csak 

MEGVÁLTOZTATJA A LEVEGŐT, AMIT BELÉLEGEZ. 
A szűrés 
utáni 
végtermék 
csak 
oxigén, kis 
mennyiségű 
fennmaradó 
páratartalom 
és CO2. 

Funktionsschema einer plasma-Anlage 

Ez csak 
tiszta 
levegő. 
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A plazma egy elektromos folyamat 
Plazmaszűrőinkben egy elektronikus CPU van a tápegységen belül, amely nagyon alacsony 
áramerősséggel nagyfeszültségű mezőt hoz létre. Ez barátságos az Ön számára a villanyszámla 
tekintetében, de halálos a rossz szagok, baktériumok, vírusok és allergének számára. 

Aspeciáliselektródáink,aszemélyre 
szabott CPU és tápegység, valamint 
a csúcstechnológiás szénszűrő 
kombinációja nagyon hosszú ideig 
tökéletes szűrést tesz lehetővé. 
A szénszűrő pórusai évekig 
szabadok és tisztán maradnak, és a 
szűrő karbantartás nélkül működik 
legalább a páraelszívó élettartama 
alatt. 
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Plazmaszűrő - egy új funkció a páraelszívóban 
A legegyszerűbb integráció minden típusú páraelszívóval! 

Nincs szükség különleges elektronikai fejlesztésre ahhoz, hogy minden új páraelszívó-modellbe 
integrálható legyen. Ez nagyon kis fejlesztési erőfeszítést jelent, hogy a legfejlettebb 

légkezeléssel egészítse ki a keringető páraelszívó termékcsaládját, és 
rövid idő alatt minden páraelszívó légkezelő berendezéssé alakítható! 

Ez úl szempontot jelent minden új páraelszívó értékesítésében! 

Ha a páraelszívó már jóvá van hagyva, a páraelszívó gyártójának nincs szüksége további 
jóváhagyásra, mivel a plazmaszűrő önállóan, de tökéletes összhangban működik a 

páraelszívóval, a beépített levegőérzékelőnek köszönhetően, amely automatikusan be- és 
kikapcsolja a páraelszívó motorjával és annak hálózati kábelével és csatlakozójával. 

A plazmaszűrő a páraelszívó teljes élettartama alatt karbantartás nélkül működik. 
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RONDO   is   available   in   different 
dimensions to fit in most chimneys. 
RONDO is fitted on the motor air outlet, 
is covered by the chimney and works 
automatically with normal 220V AC 
power without any maintenance. It gives 
an additional advantage of noise 
reduction, compared to traditional 
carbon filters and it does not create any 
kind of obstruction compared to 
traditional activated carbon filters which 
are positioned at the air inlet of the 
motor. The integrated sensor detects the 
air flow and switches it ON only when 
the cooker hood motor is ON, and it 
switches automatically OFF when the 
cooker hood motor is OFF, with little 
power consumption (0,5W in stand-by 
mode). It works for the entire cooker 
hood’s life. 

Többféle plazmaszűrő modell a különböző igényekhez 
ARONDO a legjobb megoldás a KÉMÉNY NÉLKÜLI PÁRAELSZÍVÓKHOZ. 

A PLANO 4 különböző méretben kapható, 
hogy illeszkedjen a legtöbb kémény nélküli 
páraelszívóhoz,   például  a   függőleges, 
mennyezeti vagy lámpás modellekhez. A 
PLANO felszerelhető a páraelszívó motor 
légkivezető nyílására,  a  csatlakoztatás 
történhet a gyártó által (ipari változat) a 
saját fejlesztési  igényeinek  megfelelően, 
vagy  meglévő páraelszívókra  (utólagos 
felszerelésű változat) különböző kivezető 
átmérővel (120 vagy 150 mm). Adapterek és 
excentrikus adapterek kérésre rendelhetők. 
A páraelszívó  teljes élettartama alatt
automatikusan, karbantartás nélkül, normál 
220 V-os váltóárammal működik. 
A hagyományos szénszűrőkhöz képest 
további előnye a zajcsökkentés. A 
beépített érzékelő érzékeli a légáramlást, 
és csak akkor kapcsol BE, amikor a 
páraelszívó motorja be van kapcsolva, 
és automatikusan kikapcsol, amikor a 
páraelszívó motorja KI van kapcsolva, 
kis energiafogyasztás mellett (0,5 W 
készenléti üzemmódban). 
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Többféle plazmaszűrő modell a különböző igényekhez 
A PLANO a legjobb megoldás a KÉMÉNY NÉLKÜLI PÁRAELSZÍVÓKHOZ. 

A PLANO 4 különböző méretben kapható, hogy illeszkedjen a 
legtöbb kémény nélküli páraelszívóhoz, például a függőleges, 
mennyezeti vagy lámpás modellekhez. A PLANO felszerelhető 
a páraelszívó motor légkivezető nyílására, a csatlakoztatás 
történhet a gyártó által (ipari változat) a saját fejlesztési 
igényeinek megfelelően, vagy meglévő páraelszívókra 
(utólagos felszerelésű változat) különböző kivezető átmérővel 
(120 vagy 150 mm). Adapterek és excentrikus adapterek 
kérésre rendelhetők. 

A páraelszívó teljes élettartama alatt automatikusan, 
karbantartás nélkül, normál 220 V-os váltóárammal működik. 
A hagyományos szénszűrőkhöz képest további előnye a 
zajcsökkentés. A beépített érzékelő érzékeli a légáramlást, 
és csak akkor kapcsol BE, amikor a páraelszívó motorja 
be van kapcsolva, és automatikusan kikapcsol, amikor a 
páraelszívómotorjaKIvankapcsolva,kisenergiafogyasztás 
mellett (0,5 W készenléti üzemmódban). 
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Alkalmas páraelszívókhoz 1000 m3/h-ig 
120 és 150 mm-es légkivezető- 

átmérőkkel kapható 



Többféle plazmaszűrő modell a különböző igényekhez 
A QUADRO a legjobb megoldás a „FŐZŐLAP+PÁRAELSZÍVŐ” ÉS „LEFELÉ IRÁNYULÓ” 

PÁRAELSZÍVÓKHOZ, a felső talapzatba integrálva és sok egyéb alkalmazáshoz. 

A QUADRO tökéletes megoldás a lefelé irányuló/elszívó 
főzőlapokhoz és mennyezeti páraelszívókhoz vagy 
álmennyezetbe épített mesterséges szellőztető rendszerekhez. 

A QUADRO számos kapacitásban és változatban kapható 
vízszintes és függőleges elhelyezéshez. 

Számos adapter áll rendelkezésre kérésre és az igényeknek 
megfelelően. 

A QUADRO a páraelszívó teljes élettartama alatt automatikusan, 
karbantartás nélkül, 220 V-os váltóárammal működik. 

A beépített érzékelő érzékeli a légáramlást, és csak akkor 
kapcsol BE, amikor a páraelszívó motorja be van kapcsolva, 
és automatikusan kikapcsol, amikor a páraelszívó motorja KI 
van kapcsolva, kis energiafogyasztás mellett (0,5 W készenléti 
üzemmódban). 
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Válassza ki az elszívót, és a plazmaszűrő gondoskodik a szagokról. 

Az összes főzéskor keletkező szag akár 99%-át 
megszünteti 

Megszünteti a cigarettaszagot 

Megszünteti a vírusokat, polleneket, baktériumokat 
és egyéb allergéneket. 

Egyszerű és gyors telepítés 

Szinte minden elszívómodellel kompatibilis 

Tervezze meg konyháját úgy, ahogyan szeretné! 

Spóroljon a fűtési és légkondicionálási költségeken 

Nincs szükség karbantartásra 

Nincs szükség falazási munkára 

5 ÉVES jótállás 

Élvezze a szagtalan főzés határtalan szabadságát: a tanúsított 
aira ® technológiának köszönhetően a háztartási páraelszívók 
innovatív szűrői a szagok akár 99%-át eltávolítják. 

Nem kell többé aggódnia a főzési szagok miatt, így szabadjára 
engedheti kreativitását a konyhában! 

Az aira plazmaszűrő az ideális munkatársa. Ez a 6. 
nélkülözhetetlen elektromos készülék, ami egyben erőteljes 
légtisztítóként is szolgál, és képes eltávolítani a baktériumokat, 
vírusokat és sok más allergént a helyiségből. 

Ha a legjobb légtisztítási megoldást szeretné, többre lesz 
szüksége egy varázspálcánál! 

Plazmatechnológiára lesz szüksége, amely egy biztonságos, 
hatékony kémiai folyamattal módosítja a levegőmolekulák 
összetételét. Nincsenek hozzáadott vegyszerek és nincs 
mechanikus szűrés. 

Aplazmafolyamat regenerálja a levegőt, amit lélegzünk. Mintegy 
varázsütésre, a kezelt levegő csak oxigént, kis mennyiségű 
maradék párát és egy kevés szén-dioxidot tartalmaz, amikor 
kilép a szűrőből. Más szóval, ez TISZTA LEVEGŐ! 
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Egy szűrő, 
számtalan előny 



Garantáltan német 
minőség, európai szintű 
biztonsági tanúsítvánnyal 

A hagyományos aktívszén-szűrőkkel ellentétben, 
amelyeket háromhavonta kell cserélni, az aira* 
plazmaszűrők egyedülálló technológiája az Ön 
páraelszívója teljes élettartama alatt kitart. 

Plazmaszűrő - rendszerteljesítmény 
• A plazmaszűrő elektródákat 20 000 órán keresztül tesztelték üzemállapotban, plazmát

generálva és a levegőt disszociáló molekulákkal és oxidáló összetevőkkel hiba nélkül ke- 
zelve. Egy háztartási páraelszívó termék élettartamára átváltva napi egy óra használat
mellett több mint 54 éves élettartamot jelent.
Már napi 2 óra átlagos használat is több mint 27 évet jelent.

A páraelszívó átlagos élettartama 10 év. 
• Az ózonkoncentráció a plazmareakciós eszköz külső oldalán nulla!
• Az elektródák nagyon hosszú élettartamúak, és a rendeltetésszerű működés során szinte

elpusztíthatatlanok.
• Az utolsó szakaszban lévő szénszűrő minden folyamatnál regenerálódik, tisztán tartja a

pórusait, és a páraelszívó teljes élettartama alatt nem kell cserélni.

Nincs karbantartás vagy csere! 
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UPSTREAM FROM HOOD 

DOWNSTREAM FROM 
HOOD 

Issue type 

POINT 1 
 
POINT 2 

93% odour 
reduction !! 

90,6% MEK 
reduction !! 

EN 61591:1997 + A1:2006 + A2: 2011 test results 

Plazmaszűrő - az ügyfél teszteredményei 
OLFAKTOMETRIKUS ELEMZÉS (LOD - RT 48/15) rev00 

Kérdés típusa 
cod (ouE/m3 ) 

1 ELSZÍVÓTÓL FELFELÉ 
2 ELSZÍVÓTÓL LEFELÉ 

1. PONT 
 

2. PONT 

460 

34 
93%-os 
szagcsökkentés!! 

EN 61591:1997 + A1:2006 + A2: 2011 teszteredmények 
MÉRÉSEK 

Szűrő Sebességleírás* 
c2 

[mg/m3] 
of 

[%] 
[óó.pp] 

r* *** 
^2 1 ó 
[mg/m3] 

Mért 
elektromos 
teljesítmény 

[W] 

90,6% MEK 
csökkentés!! 

13 

Aktív szén bekapcsolt 
plazmarendszerrel 3 33,4 90,6 / / 177 
(lámpa kikapcsolva) 

Aktív szén bekapcsolt 
plazmarendszerrel 2 60,7 87,9 / / 137 
(lámpa kikapcsolva) 

Kiegészítő információk: 
* További részletekért lásd az 1. mellékletet 
“ Ahol nem jelentették a tis%ci értéket, ott a MEK koncentrációja soha nem haladta meg a Ci 15 %-át. 
*** A MEK koncentrációjának értékét a teszthelyiségben 1 órával az alkalmazás befejezése után, az elszívó működése mellett (C2 1 óra) 
csak akkor jelentették, ha a koncentráció nem csökkent a Ci 15 %-a alá a megfigyelési időszak alatt. Referenciaként a t-i5%ci értékét az 
összegyűjtött koncentrációmérések exponenciális regressziójával becsülték meg. 
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